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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

OLSZTYN_SZPITAL WOJEWODZKI_TOMOGR&REZON

DEMONTAZE

DEMONTAZE

d.1.|analiza in-
1.1|dywidualna

Demontaz klimatyzacji pom. badan tomografu IK1:

- jedn. zewnetrzna - agregat chtodniczy

- klimatyzator $cienny

- klimatyzator $cienny

Do demontazu jedn. zewnetrzna wraz z instalacjg chtodniczg (rury miedziane),
inst. skroplin (rury PVC) i przewodami zasilajgco-sterujacymi

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

d.1.|analiza in-
1.1|dywidualna

Demontaz klimatyzacji UPS pom. badar tomografu IK2:

- jedn. zewnetrzna - agregat chtodniczy

- klimatyzator $cienny

- klimatyzator $cienny

Do demontazu jedn. zewnetrzna wraz z instalacjg chtodniczg (rury miedziane),
inst. skroplin (rury PVC) i przewodami zasilajgco-sterujgcymi

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

d.1.|analiza in-
1.1|dywidualna

Demontaz klimatyzacji pom. sterowni i przygotow. tomografu I1K3:

- jedn. zewnetrzna - agregat chtodniczy

- klimatyzator $cienny

- klimatyzator $cienny

Do demontazu jedn. zewnetrzna wraz z instalacjg chtodniczg (rury miedziane),
inst. skroplin (rury PVC) i przewodami zasilajgco-sterujacymi

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

d.1.|analiza in-
1.1|dywidualna

Demontaz klimatyzacji pom. maszynowni rezonansu megnet. |[K4:

- jedn. zewnetrzna - agregat chtodniczy

- klimatyzator $cienny

- klimatyzator $cienny

Do demontazu jedn. zewnetrzna wraz z instalacjg chtodniczg (rury miedziane),
inst. skroplin (rury PVC) i przewodami zasilajgco-sterujgcymi

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

d.1.|analiza in-
1.1|dywidualna

Demontaz klimatyzacji pom. socjalnego recepcji IK5:

- jedn. zewnetrzna - agregat chtodniczy

- klimatyzator $cienny

- klimatyzator $cienny

Do demontazu jedn. zewnetrzna wraz z instalacjg chtodniczg (rury miedziane),
inst. skroplin (rury PVC) i przewodami zasilajgco-sterujacymi

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

d.1.|analiza in-
1.1|dywidualna

Demontaz klimatyzacji wodnej pom. maszynowni rezonansu IKK1

- klimakonwektor wodny

Do demontazu jedn. wewnetrzna wraz z instalacjg chtodniczg (rury stalowe),
inst. skroplin (rury PVC) i przewodami zasilajgco-sterujgcymi

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

d.1.|analiza in-
1.1|dywidualna

Demontaz nagrzewnicy elektrycznej przy centrali wentylacyjnej w pom. maszy-
nowni wentylacyjnej rezonansu magnetycznego

Wymiary urzadzenia 0,4x,4x0,3m, ciezar do 100kg

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

d.1.|analiza in-
1.1|dywidualna

Demontaz chtodnicy wodnej kanatowej przy centrali wentylacyjnej w pom. ma-
szynowni wentylacyjnej rezonansu magnetycznego
Wymiary urzadzenia 0,7x0,7x0,5m, ciezar do 150kg
1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

d.1.|analiza in-
1.1|dywidualna

Demontaz centrali wentylacyjnej w pom. maszynowni wentylacyjnej rezonansu
magnetycznego

Wymiary urzadzenia 1,6x1,0x1,0m, ciezar do 400kg

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

10
d.1.|analiza in-
1.1|dywidualna

Demontaz agregatu wody lodowej CH1 wraz z armatura i osprzet. - urzadzenie
wielkogabarytowe do demontazu przy uzyciu dzwigu

Wymiary urzadzenia 2,8x1,1x1,9m, ciezar do 2000kg

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
11 Demontaz instalacji wody lodowej w budynku wykonanej z rur stalowych czar- |kpl.
d.1.|analiza in- |nych izolowanych kauczukiem syntetycznym dla podtaczenia chtodnicy wodne;j
1.1|dywidualna |centrali, klimakownektora maszynowni rezonansu oraz podtgczenia wymienni-
ka HEC maszynowni rezonansu
Instalacja natynkowa z rur stalowych spawanych, srednic do DN65 dtugosci do
60m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 Demontaz instalacji wody lodowej na zewnatrz podziemnej wykonanej z rur kpl.
d.1.|analiza in- |stalowych czarnych izolowanych kauczukiem syntetycznym dla podtgczenia in-
1.1|dywidualna |stalacji wewnetrznej budynku z agregatem chtodniczym (wykop do gtebokosci
1,5m i szerokosci 1,5m dtugosci do 15m. W wycene wchodzi réwniez m.in.
1. rozebranie kostki polbrukowej i krawezniké drogowych
2. rozebranie podbudowy pod kostke polbrukowg
3. wykonanie wykopu
4. demontaz instalacji
po zasypaniu
5. wykonanie podbudowy
6. utozenie kraweznikow i kostki polbrukowej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13 Demontaz sieci kanatowej instalacji wentylacji mechanicznej pracowni rezo-  |kpl.
d.1.|analiza in- |nansu magnetycznego wraz z anemostatami i elementami regulacyjnymi
1.1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14 Deomntaz czerpni i wyrzutni $ciennej uktadu wentylacji pracowni rezonansu kpl.
d.1.|analiza in- |magnetycznego
1.1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15 Demontaz kratek wentylacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej pracowni  |kpl.
d.1.|analiza in- |rezonansu magnetycznego (do 10szt. wym. 380x180)
1.1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 Demontaz uktadu wyciggowego kabin pacjentéw kpl.
d.1.|analiza in-
1.1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17/ KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - demontaz grzejnikéw stalowych kpl.
d.1./0521-02 ptytowych higienicznych. Demontaz w sposéb delikatny, bez ich uszkodzenia -
1.1 czes€ grzejnikow do ponownego wykorzystania (do 20szt.)
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
18| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $ér. 75 mm na $cianach budynku - demontaz rur |m
d.1./0229-08 kanalizacyjnych pod stropem pom. sterowni tomografu komputerowego
1.1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
19 Demontaz poziomu kanalizacji sanitarnej podposadzkowej od pionu kanaliza- |kpl.
d.1.|analiza in- |cyjnego wewnatrz budynku do studni kanalizacyjnej na zewnatrz budynku
1.1|dywidualna |($rednica rurociggu do fi200PVC, gtebokos$¢ utozenia do 2m pod poziomem
posadzki / terenu, dtugo$¢ rurociggéw / wykopdéw do 15m). W wycene wchodzi
1. rozebranie kostki brukowej i kraweznikéw drogowych
2. rozebranie podbudowy pod kostke
3. rozbiérka posadzki wewnatrz w budynku
4. wykonanie wykopu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 4-02 [Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-06 wowych - umywalka
1.1
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
21|KNR-W 4-02 [Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-08 wowych - miska ustepowa kompaktowa z ptuczkg zbiornikowa
1.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 4-02 [Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-01 wowych - wpust
1.1]analogia
5 kpl. 5.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 5.00
23 Instalacja rurowa WZ, CWU, CYRK z rur stalowych ocynkowanych skrecanych |kpl.
d.1.|analiza in- |o $rednicach od DN15 do DN50 - demontaz pionéw w obrebie kondygnacji (do
1.1|dywidualna |10pionéw wysokoéci 3m x 3szt.)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 Scienne punkty poboru gazéw medycznych oraz szafki odcinajaco-sygnaliza- |kpl.
d.1.|analiza in- |cyjne wraz z instalacjg miedziang pracowni tomografii komputerowej (pom. ba-
1.1|dywidualna |dan, pom. przygotowania): tlenu, prézni, powietrza medycznego, podtlenku
azotu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25 Scienne punkty poboru gazéw medycznych oraz szafki odcinajgco-sygnaliza- |kpl.
d.1.|analiza in- |cyjne wraz z instalacjg miedziang pracowni rezonansu magnetycznego (pom.
1.1|dywidualna |badan, pom. przygotowania): tlenu, prézni, powietrza medycznego, podtlenku
azotu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26 Dodatek na nieprzewidziane demontaz ukryte elementy instalacji ogrzewania |kpl.
d.1.|analiza in- |zlokalizowanych na etapie prac rozbiérkowych
1.1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27 Dodatek na nieprzewidziane demontaz ukryte elementy instalacji wentylacji, kpl.
d.1.|analiza in- |klimatyzacji i wody lodowej zlokalizowanych na etapie prac rozbiérkowych
1.1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28 Dodatek na nieprzewidziane demontaz ukryte elementy instalacji wody uzytko- |kpl.
d.1.|analiza in- |wej i kanalizacji zlokalizowanych na etapie prac rozbiérkowych
1.1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29 Dodatek na nieprzewidziane demontaz ukryte elementy instalacji gazéw me-  |kpl.
d.1.|analiza in- |dycznych zlokalizowanych na etapie prac rozbiérkowych
1.1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. WYWOZ | UTYLIZACJA
2
30 Wywéz i utylizacja kpl.
d.1./analiza in-
1.2|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 INSTALACJA WENTYLACJI
1.2 URZADZENIA
1
31 Serwis centrali wentylacyjnej CNW_TK z wymiang filtra na klasy M5 kpl
d.1.|kalk. wtasna
21
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
32 Montaz wraz z dostawg - centrala wentylacyjna CNW_RM Vn/w=2500/2250, |kpl
d.1.|kalk. wiasna |dPn/w=550/550Pa w wykonaniu zewnetrznym wraz z automatyka z odzyskiem
21 ciepta
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-17 |Wentylatory wyciggowe kanatowe 50 m3/h szt.
d.1./0205-01
2.1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34/ KNR-W 2-17 |Wentylatory wyciggowe kanatowe 60 m3/h szt.
d.1./0205-01
2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-17 |Wentylatory wyciggowe kanatowe 90 m3/h szt.
d.1./0205-01
2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.2 UKLAD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ - POM. POMOCNICZE
2
36| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej szczelnosci A, kotowe, typ S (Spiro) |m2
d.1./0122-02 0 $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkol-
2.2|z.0.3.6. nictwa wyzszego
9904-1
3.52 m2 3.52
RAZEM 3.52
37/KNR 2-17 Kratka $cienna wentylacyjna fi160mm szt.
d.1./0138-01
2.2|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2, UKLAD WYCIAGOWY Wkt1, WE2, WL3 - POM. SANITARNE
3
38| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej szczelnosci A, kotowe, typ S (Spiro) |m?2
d.1./0122-02 0 $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkol-
2.3|z.0.3.6. nictwa wyzszego
9904-1
1.51 m?2 1.51
RAZEM 1.51
1.2, UKLAD WYCIAGOWY WW1 - POM. KABIN PACJENTOW
4
39|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej szczelnosci A, kotowe, typ S (Spiro) |m?2
d.1./0122-02 0 $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkol-
2.4|z.0.3.6. nictwa wyzszego
9904-1
2.75 m?2 2.75
RAZEM 2.75
40|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o sr.do 200 mm szt.
d.1./0155-02
24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 200x100mm do montazu na kanale okragtym z przep. re- |szt.
d.1./0138-01 gulacyjng oraz nasadka siodtowg na kanat okragty fi125
2.4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 UKLAD WYCIAGOWY WW2 - POM. ROZPREZALNI PODTLENKU AZOTU
5
42| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej szczelnosci A, kotowe, typ S (Spiro) |m?2
d.1./0122-02 0 $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkol-
2.5|2.0.3.6. nictwa wyzszego
9904-1
1.76 m2 1.76
RAZEM 1.76
1.2 UKLAD NAWIEWNY CNW_TK - PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
6
43| KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane o $r. do 200 mm m
d.1./0122-02
2.6|z.0.3.6.
9904-1
analogia
1*1 m 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR 0-25 Czyszczenie i dezynfekcja istniejacych kanatéw o obwodzie do 1000 mm m2
d.1./0402-03
2.6|analogia
17.2 m?2 17.20
RAZEM 17.20
45/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ A do przewodoéw o $r.  |szt.
d.1./0131-02 do 200 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.6|z.0.3.6.
9904-2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny fi200 szt.
d.1./0138-01
2.6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47| KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokatna 380x180mm z podwéjnymi kierownicami po- |szt.
d.1./0138-02 wietrza (pionowe i poziome) oraz przepustnicg regulacyjng zintegrowang
26
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48 KNR-W 2-17 |Rewizja serwisowa 350x150mm do montazu na kanaty prostokatne szt.
d.1./0135-01
2.6|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2. UKLAD WYWIEWNY CNW_TK - PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
7
49|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.,0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
2.7|1z.0.3.6. wyzszego
9904-1
1.6 m2 1.60
RAZEM 1.60
50/KNR 0-25 Czyszczenie i dezynfekcja istniejacych kanatéw o obwodzie do 1000 mm m?2
d.1./0402-03
2.7|analogia
13.23 m2 13.23
RAZEM 13.23
51/KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokgtna 380x180mm z podwdjnymi kierownicami po- |szt.
d.1./0138-02 wietrza (pionowe i poziome) oraz przepustnicg regulacyjng zintegrowang
27
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
52| KNR-W 2-17 |Rewizja serwisowa 350x150mm do montazu na kanaty prostokatne szt.
d.1./0135-01
2.7|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2. UKLAD NAWIEWNY CNW_RM - PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
8
53| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej szczelnosci A, kotowe, typ S (Spiro) |m?2
d.1./0122-02 0 $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkol-
2.8|z.0.3.6. nictwa wyzszego
9904-1
9.23 m2 9.23
RAZEM 9.23
54 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
2.8/z.0.3.6. wyzszego
9904-1
59.75 m2 59.75
RAZEM 59.75
55/KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane o $r. do 200 mm m
d.1./0122-02
2.8/2.0.3.6.
9904-1
analogia
1*1 m 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 2-17 | Przewody elastyczne izolowane o $r. do 315 mm m
d.1./0122-03
2.8|analogia
1*2 m 2.00
RAZEM 2.00
57/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m?2
d.1./0310-01 niowej - z drabin lub rusztowan przestawnych
2.8/z.0.2.2.1.
9901
analogia
36.8+9.23 m2 46.03
RAZEM 46.03
58/ KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwg folii alumi- |m2
d.1./0310-01 niowej - z drabin lub rusztowan przestawnych
2.8|z.0.2.2.1.
9901
analogia
1.53 m2 1.53
RAZEM 1.53
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59/ KNR-W 2-17 |Czerpnia $cienna zaluzjowa 450x1350mm pow. czynnej min. 0,30m2 (montaz |szt.
d.1./0146-05 na wysokos$ci ok 12m nad pow. terenu) - z drabin lub rusztowan przestawnych
2.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 217 Zawor wentylacyjny nawiewny fi200 szt.
d.1./0138-01
2.8|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny fi125 szt.
d.1./0138-01
2.8|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR-W 2-17 |Anemostat nawiewny z filtrem H13 ze skrzynka rozprezna i przepustnicg regu- |szt.
d.1./0139-02 lacyjng. Wykonanie zespotu anemostatu z materiatéw niemagnetycznych z
2.8 przej$ciami z izolatorami dialektrycznymi. Wydajnos$¢ jednego zespotu nawiew-
nego 700m3/h
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
63|KNR-W 2-17 |Przepustnica statego wydatku CAV=100m3/h $rednicy fi125 szt.
d.1./0131-02
2.8/z.0.3.6.
9904-2
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64| KNR-W 2-17 |Przepustnica statego wydatku CAV=200m3/h $rednicy fi160 szt.
d.1./0131-02
2.8/2.0.3.6.
9904-2
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny 550x250 L=1,5m szt.
d.1./0154-02
2.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66| KNR-W 2-17 |Rewizja serwisowa 350x150mm do montazu na kanaty prostokatne i kotowe |szt.
d.1./0135-01
2.8|analogia
5+5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
67|KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. 315x450 z sitownikiem i sprezyna powrotng - zasilanie 230V szt.
d.1./0130-04
2.8|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2, UKLAD WYWIEWNY CNW_RM - PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
9
68 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej szczelnosci A, kotowe, typ S (Spiro) |m?2
d.1./0122-02 0 $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkol-
2.9(z.0.3.6. nictwa wyzszego
9904-1
5.7 m2 5.70
RAZEM 5.70
69|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
2.9|z.0.3.6. wyzszego
9904-1
99 m2 99.00
RAZEM 99.00
70| KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane o $r. do 200 mm m
d.1./0122-02
2.9/z.0.3.6.
9904-1
analogia
1*1 m 1.00
RAZEM 1.00
71 KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane o $ér. do 315 mm m
d.1./0122-03
2.9|analogia
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1*2 m 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwg folii alumi- |m2
d.1./0310-01 niowej - z drabin lub rusztowan przestawnych
2.9|z.0.2.2.1.
9901
analogia
1.53 m2 1.53
RAZEM 1.53
73|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia $cienna z ruchomymi zaluzjami klapowymi went. awaryjnej wym. szt.
d.1./0146-03 600x400mm - z drabin lub rusztowar przestawnych
29
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ E o $r. do 450 mm z pionowym wylotem powie- | szt.
d.1./0145-04 trza
29
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny fi125 szt.
d.1./0138-01
2.9|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny fi160 szt.
d.1./0138-01
2.9|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR-W 2-17 |Anemostat wywiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg regulacyjng. Wy- |szt.
d.1./0139-02 konanie zespotu anemostatu z materiatéw niemagnetycznych z przejsciami z
29 izolatorami dialektrycznymi. Wydajno$¢ jednego zespotu nawiewnego 950m3/h
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78 KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny 550x250 L=1,5m szt.
d.1./0154-02
29
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR-W 2-17 |Rewizja serwisowa 350x150mm do montazu na kanaty prostokatne i kotowe |szt.
d.1./0135-01
2.9|analogia
5+5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
80|KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. 315x450 z sitownikiem i sprezyng powrotng - zasilanie 230V szt.
d.1./0130-04
2.9|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 URUCHOMIENIA | REGULACJA UKLADOW WENTYLACYJNYCH
10
81 Uruchomienie i regulacja uktadéw wentylacyjnych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 INSTALACJA ODDYMIANIA KORYTARZY
82|KNR-W 2-17 |Kratki azurowe z elementami maskujacymi 750450 szt.
d.1./0138-05
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
83 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1./0102-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
1.4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.4. GRZEJNIKI
1
84/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-09 - grzejnik stalowy ptytowy zaworowy higieniczny typ 30/300x920
4.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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85|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-09 - grzejnik stalowy ptytowy zaworowy higieniczny typ 30/300x1000
4.1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
86| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-09 - grzejnik stalowy ptytowy zaworowy higieniczny typ 30/300x1400
4.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - grzejnik tazienkowy H= |szt.
d.1./0425-01 700mm, L=400mm
4.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88 Czyszczenie istniejacych grzejnikow stalowych ptytowych (wielkosci typowe kpl
d.1.|kalk. wiasna |30/450x1000) przez ich min. 3-krotne ptukanie od wewnatrz. Po pracach serwi-
41 sowych ponowny montaz ich w miejscu z ktérego zostaty zdemontowane w ce-
lach serwisowych
- otulina z pianki PE $rednicy wewnetrznej 28mm grubos$ci 40mm
12 kpl 12.00
RAZEM 12.00
89|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1./0436-01
4.1
poz.84+poz.85+p0z.86+p0z.87 urz. 10.00
RAZEM 10.00
1.4. RUROCIAGI
2
90|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 22 mm m
d.1./0609-03
4.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
91/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o o potgcze- |m
d.1./0405-05 niach zaciskowych na $cianach w budynkach
4.2|analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
92|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potacze- |m
d.1./0405-03 niach zaciskowych na scianach w budynkach
4.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
93|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw o $r. 22 mm otulinami z pianki PU gr.25mm m
d.1./0101-01
4.2|analogia
poz.92 m 20.00
RAZEM 20.00
94 KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw o $r. 15 mm otulinami z pianki PU gr.20mm m
d.1./0101-01
4.2|analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
95 Dodatek na wykonanie uzupetnien izolacji termicznej na odkrytych czesciach |kpl
d.1.kalk. wiasna |instalacji centralnego ogrzewania.
4.2 Zatozenie - rury $rednicy do fi50Cu dtugosci do 50mb:
- otulina z pianki PE $rednicy wewnetrznej 18mm grubosci 25mm
- otulina z pianki PE $rednicy wewnetrznej 22mm grubos$ci 25mm
- otulina z pianki PE $rednicy wewnetrznej 28mm grubosci 40mm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
96| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
4.2|analogia
22 m 22.00
RAZEM 22.00
97|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej w budynkach niemiesz- |m
d.1./0404-02 kalnych
4.2|analogia
poz.96 m 22.00
RAZEM 22.00
1.4. ARMATURA
3
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98|KNR INS- Montaz gtowic termostatycznych szt.
d.1.|TAL 0309-07
4.3analogia
p0z.84+p0z.85+p0z.86 szt. 9.00
RAZEM 9.00
99/KNR INS- | Zawor termostatyczny z gtowica katowy dla grzejnikéw fazienkowych DN15 szt.
d.1./TAL 0309-07
4.3|analogia
poz.87 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100 KNR-W 2-15 |Zestaw przytaczeniowy dn15 do grzejnikéw dolnozasilanych z wbudowang szt.
d.1./0412-02 wktadka zaworowa, kgtowy, bez nastawy wstepnej, z funkcjg odciecia i opréz-
4.3|analogia niania
p0z.84+p0z.85+p0z.86 szt. 9.00
RAZEM 9.00
101|KNR-W 2-15 | Zawoér powrotny katowy dla grzejnikéw tazienkowych DN15 szt.
d.1./0412-02
4.3|analogia
poz.87 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102/ KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0411-01
43
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.5. KLIMATYZACJA K4 - RECEPCJA
1
103|KNR 7-24 Urzadzenia klimatyzacji pom. recepcji o mocy chtodniczej Qcht-nom=2,5 kW, |kpl.
d.1./0130-04 w sktad ktérego wchodzi:
5.1|analogia - agregat zewnetrzny K4-JZ
- klimatyzator $cienny K4-JW
- konstrukcja wsporcza $cienna dla montazu jednostki zewn. klimatyzacji na
Scianie zewnetrznej (montaz klimatyzatora do masy 50kg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104 KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na §cianach w budynkach m
d.1./0114-01 niemieszkalnych, fi zew. 6,35 mm
5.1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
105/|KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach m
d.1./0114-01 niemieszkalnych, fi zew. 9,52 mm
5.1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
106 KNR 0-34 Izolacja termiczna rurociggdw $r.10-22 mm; grubos$¢ izolacji 13 mm m
d.1./0101-10
5.1|analogia
p0z.104+poz.105 m 16.00
RAZEM 16.00
107|KNR 0-34 Korytka stalowe zamknigte m
d.1./0104-09
5.1|analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
108 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 25 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-05 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
5.1|analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.5. KLIMATYZACJA K5 - MASZYNOWNIA REZONANSU
2
109/ KNR 7-24 Urzadzenia klimatyzacji pom. recepcji o mocy chtodniczej Qcht-nom=12,0 kW, |kpl.
d.1./0130-04 w sktad ktérego wchodzi:
5.2|analogia - agregat zewnetrzny K5-JZ
- klimatyzator podstropowy K5-JW
- konstrukcja wsporcza $cienna dla montazu jednostki zewn. klimatyzacji na
$cianie zewnetrznej (montaz klimatyzatora do masy 50kg
Uktad do pracy catorocznej (chtodzenie réwniez w okresie zimowym)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na §cianach w budynkach m
d.1./0114-01 niemieszkalnych, fi zew. 9,562 mm
5.2
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16 m 16.00
RAZEM 16.00
111/KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach m
d.1./0114-03 niemieszkalnych, fi zew. 15,88 mm
5.2
16 m 16.00
RAZEM 16.00
112/KNR 0-34 Izolacja termiczna rurociggéw $r.10-22 mm; grubos$¢ izolacji 13 mm m
d.1./0101-10
5.2| analogia
poz.110+poz.111 m 32.00
RAZEM 32.00
113/KNR 0-34 Korytka stalowe zamknigte m
d.1./0104-09
5.2|analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
114/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 25 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-05 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
5.2|analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.5. KLIMATYZACJA K6 - SERWEROWNIA
3
115/KNR 7-24 Urzadzenia klimatyzacji pom. recepcji o mocy chtodniczej Qcht-nom=2,0 kW, |kpl.
d.1./0130-04 w sktad ktérego wchodzi:
5.3|analogia - agregat zewnetrzny K6-JZ
- klimatyzator $cienny K6-JW
- konstrukcja wsporcza $cienna dla montazu jednostki zewn. klimatyzacji na
$cianie zewnetrznej (montaz klimatyzatora do masy 50kg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116/ KNNR 4 Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach m
d.1./0114-01 niemieszkalnych, fi zew. 6,35 mm
5.3
22 m 22.00
RAZEM 22.00
117/ KNNR 4 Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach m
d.1./0114-01 niemieszkalnych, fi zew. 9,52 mm
5.3
22 m 22.00
RAZEM 22.00
118/ KNR 0-34 Izolacja termiczna rurociggéw $r.10-22 mm,; grubos¢ izolacji 13 mm m
d.1./0101-10
5.3|analogia
poz.116+poz.117 m 44.00
RAZEM 44.00
119/KNR 0-34 Korytka stalowe zamkniete m
d.1./0104-09
5.3|analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
120 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 25 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-05 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
5.3|analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.5. DODATKOWE
4
121/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.1./0513-05
5.4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
122/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.1./0514-01
5.4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
123|/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1./0515-01 kiem chtodniczym
5.4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

11 -
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124 Uruchomienie klimatyzacji kpl.
d.1. kalk. wtasna
5.4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.6 INSTALACJA WODY LODOWEJ
1.6. URZADZENIA
1
125 Agregat wody lodowej powietrze/woda CH1 mocy chtodniczej 75kW (dla para- |kpl
d.1.|kalk. wiasna | metrow tzew=32°C, tz/p=6/12°C glikol propylenowy 37%) z modutem hydrau-
6.1 licznym (zbiornik buforowy min. 400litréw, naczynie wzbiorcze, zawoér bezpie-
czenstwa, pompa obiegowa, automatyka sterujgca, zawor napetniania instala-
cji, stopy amortyzacyjne
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
126/ KNR 7-24 Klimakonwektor kanatowy z tacg ociekowa, pompka skroplin mocy chtodniczej |szt.
d.1./0130-01 12kW oraz ze sterownikiem pomieszczeniowym
6.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127/KNR 7-24 Klimakonwektor $cienny z pompka skroplin mocy chtodniczej 2kW oraz ze ste- |szt.
d.1./0130-01 rownikiem pomieszczeniowym
6.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6. RUROCIAGI
2
128 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1./0218-02 ktad w gruncie kat.lll
6.2
poz.134*1.0*2.0*0.8 m3 48.00
RAZEM 48.00
129/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0501 |gruntach suchych kat.Ill-IVV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
6.2 nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.134*1.0*2.0*0.2 m3 12.00
RAZEM 12.00
130/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./0511-02
6.2
poz.134*0.15*1.0 m3 4.50
RAZEM 4.50
131/KNR-W 2-18 |Wykonanie zasypki z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1./0511-02
6.2|analogia
poz.134*0.3*1.0 m3 9.00
RAZEM 9.00
132/KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na |m3
d.1./0230-01 odlegtosé do 10m
6.2
poz.128+p0z.129-p0z.130-p0oz.131 m3 46.50
RAZEM 46.50
133/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1./0236-01
6.2
poz.132 m3 46.50
RAZEM 46.50
134 KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm (grubos$¢ $cianki 3.6 |m
d.1./0501-04 mm)
6.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
135/ KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potaczeniach spawanych na $cia- |m
d.1./0403-08 nach w budynkach
6.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
136/ KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach spawanych na $cia- |m
d.1./0403-07 nach w budynkach
6.2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
137 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach spawanych na $cia- |m
d.1./0403-06 nach w budynkach
6.2
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5 m 5.00
RAZEM 5.00
138 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o &r. nominalnej 40 mm o potgczeniach spawanych na $cia- |m
d.1./0403-05 nach w budynkach
6.2
35 m 35.00
RAZEM 35.00
139/ KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o §r. nominalnej 20 mm o potgczeniach spawanych na $cia- |m
d.1./0403-02 nach w budynkach
6.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
140/ KNR 0-34 Izolacja termiczna rurociggéw $r.10-22 mm; grubos$¢ izolacji 10 mm m
d.1./0101-10
6.2|analogia
poz.139 m 30.00
RAZEM 30.00
141 KNR 0-34 Izolacja termiczna rurociggéw $r.28-48 mm,; grubos¢ izolacji 20 mm m
d.1./0101-11
6.2|analogia
poz.138 m 35.00
RAZEM 35.00
142/KNR 0-34 Izolacja termiczna rurociggéw $r.54-70 mm; grubos$¢ izolacji 25 mm m
d.1./0101-12
6.2|analogia
poz.137 m 5.00
RAZEM 5.00
143/ KNR 0-34 I1zolacja termiczna rurociggdéw $r.76-114 mm; grubos$¢ izolacji 40 mm m
d.1./0101-13
6.2|analogia
poz.136+p0z.135 m 35.00
RAZEM 35.00
144 KNR-W 2-16 |Ptaszcz ochronny z blachy ocynkowanej rurociggi o §r. zew. 60-191 mm m2
d.1./0601-02
6.2
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
1.6. ZESPOL PRZYLACZENIOWY WYMIENNIKA HEC
3
145 Zespot przytgczeniowy wymiennika HEC: kpl
d.1.|kalk. wiasna |parametry odbiornika: Qcht=50kW, q=7,73m3/h, dP=240kPa, DN65
6.3 - zawor odcinajacy DN65 7szt.
- filtr siatkowy DN65
- zawor réownowazacy DN50 n4,00
- zawor rownowazgcy DN25 n2,52
- zawor regulacyjny 3dr DN50 Kvs=31,5
- przeptywomierz Qnom=10m3/h
- termometr tarczowy tmax=60°C
- manometr tarczowy Pmax=1,0MPa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.6. ZESPOL PRZYLACZENIOWY CENTRALI CNW_RM
4
146 Zespot przytgczeniowy centrali_ RM: kpl
d.1.|kalk. wtasna |parametry odbiornika: Qcht=16,1kW, g=2,96m3/h, dP=11kPa, DN40
6.4 - zawor odcinajacy DN40 2szt.
- filtr siatkowy DN40
- zawor réownowazgcy DN25 n2,87
- zawor rownowazgcy DN32 n2,61
- zawor regulacyjny 3dr DN20 Kvs=6,30
- termometr tarczowy tmax=60°C
- manometr tarczowy Pmax=1,0MPa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.6. ZESPOL PRZYLACZENIOWY KLIMAKONWEKTORA KK1
5
147 Zespot przytgczeniowy klimakonwektora KK1: kpl
d.1.|kalk. wtasna |parametry odbiornika: Qcht=12,0W, g=2,22m3/h, dP=20kPa, DN40
6.5 - zawor odcinajacy DN40 2szt.
- filtr siatkowy DN40
- zawor rownowazacy DN32 n2,46
- zawor réownowazgcy DN25 n2,23
- zawor regulacyjny 3dr DN20 Kvs=5,00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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1.6. ZESPOL PRZYLACZENIOWY KLIMAKONWEKTORA KK2
6
148 Zespot przytgczeniowy klimakonwektora KK2: kpl
d.1.|kalk. wiasna |parametry odbiornika: Qcht=2,0W, q=0,37m3/h, dP=10kPa, DN20
6.6 - zawor odcinajacy DN20 2szt.
- filtr siatkowy DN20
- zawor rownowazacy DN15 n3,32
- zawor réownowazacy DN15 n2,67
- zawor regulacyjny 3dr DN15 Kvs=0,63
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.6. SYSTEM AWARYJNEGO CHLODZENIA CRY WODA SIECIOWA
7
149/ KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0411-01
6.7
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
150 KNR-W 2-15 | Zawory tréjdrogowe z sitownikiem mieszajacy on/off o ér. nominalnej 15 mm  |szt.
d.1./0411-01
6.7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
151 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0411-01
6.7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
152 KNR-W 2-15 |System sterowania awaryjnego chiodzenia wymiennikéw rezonansu magne-  |szt.
d.1./0411-01 tycznego CRY,
6.7|analogia przetgczajgcego uktad na chtodzenie wodg sieciowg w przypadku braku
wymaganych parametréw instalacji chtodniczej, np. na wskutek awarii
agregatu wody lodowej
- czujnik temperatury
- zanurzeniowy badz przylgowy czujnik temperatury
- wskaznik temperatury + by-pass
- odczyt czyjnika temp. i sterownik przetaczajgcy chfodzenie na wode sieciowg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153 KNR-W 2-15 |Czujnik ci$nienia + wskaznik ci§nienia szt.
d.1./0411-01
6.7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
154 KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0411-01
6.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155/ KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe typu EA o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0411-01
6.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
156 KNR-W 2-15 |wpust podtogowy stal nierdzewna 10x10cm odptyw fi 50 mm szt.
d.1./0218-01
6.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6. ARMATURA
8
157|KNR-W 2-15 | Zawory réwnowazace o §r. nominalnej 32 mm szt.
d.1./0411-04
6.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
158/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1./0411-05
6.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1./0411-06
6.8
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
160 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1./0411-06
6.8|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
161|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o §r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0132-02
6.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
162| KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy szt.
d.1./0530-02
6.8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
163| KNR-W 2-15 | Termometry tarczowe szt.
d.1./0530-01
6.8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
164|KNR 2-15/ |Przej$cia ppozarowe dla rur o ér. zewn. do 100 mm szt.
d.1.|GEBERIT
6.8/0316-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.7 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
165/KNR 2-15 Panel redukcyjny centralnego zasilania do 15m3/h - zasilanie podstawowe i kpl.
d.1./0613-01 pomocnicze
7|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
166 KNR 2-15 Panel redukcyjny zasilenia awaryjnego kpl.
d.1./0613-01
7|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR 2-15 Sygnalizator centralny rozprezalni podtlenku azotu kpl.
d.1./0613-01
7|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
168 KNR 2-15 Kolektory "Z" wysokoci$nieniowe kpl.
d.1./0620-01
7|analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
169 KNR 2-15 Baterie przyscienne jednoszeregowe (min 1 butla) w instalacjach gazéw me-  |kpl.
d.1./0626-01 dycznych
7
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
170|KNR 2-15 Szafka zaworowo - informacyjna 3+1 (tlen, powietrze, podtlenek azotu, préz- |kpl.
d.1./0616-01 nia) gazéw medycznych wyposazona w zawory odcinajgce, manometry, sygna-
7 lizator optyczno-akustyczny w obudowie
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
171/KNR 2-15 Tablica poboru gazéw medycznych podtynkowa: tlen, powietrze medyczne, kpl.
d.1.,0613-01 podtlenek azotu, préznia, odcigg poanestetyczny inzektorowy
7|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
172/KNR 2-15 Tablica poboru gazéw medycznych podtynkowa: tlen, préznia kpl.
d.1./0613-01
7|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
173|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8 mm na $cianachw |m
d.1./0601-02 instalacjach gazéw medycznych
7
35+10 m 45.00
RAZEM 45.00
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174/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianachw |m
d.1./0601-03 instalacjach gazéw medycznych
7
150 m 150.00
RAZEM 150.00
175/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianachw |m
d.1./0601-03 instalacjach gazéw medycznych
7
50 m 50.00
RAZEM 50.00
176/ KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1./0604-03
7
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
177/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1./0604-03
7
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
178/ KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 8 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1./0606-02
7
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
179/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1./0606-03
7
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
180/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
d.1./0606-03
7
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
181/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 8 szt.
d.1./0634-02 mm
7
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
182|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 |szt.
d.1./0634-04 mm
7
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
183|/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 15 |szt.
d.1./0634-05 mm
7
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
184 KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.1./0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
7
25*0.1*0.1 m3 0.25
RAZEM 0.25
185/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- |pkt.pob
d.1./0633-01 nie .
7
poz.171*4+poz.172*2 pkt.pob 10.00
RAZEM 10.00
186/ KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.1./0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
7
1 odc.30 1.00
m
RAZEM 1.00
187|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.1./0633-03 nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m m
7
7 odc.30 7.00
m
RAZEM 7.00
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188/ KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.1./0633-04 nienie do 15.0 MPa - pierwsze 30 m m
7
1 odc.30 1.00
m
RAZEM 1.00
189/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.1./0633-05 nienie do 15.0 MPa - nast. 30 m m
7
7 odc.30 7.00
m
RAZEM 7.00
190 KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
d.1./0633-06 .
7
poz.185 pkt.pob 10.00
RAZEM 10.00
191/KNR 2-15 Kontrola funkcjonowania punktéw poboru i wspoétpracy z osprzetem ruchomym |pkt.pob
d.1./0633-01 .
7|analogia
poz.185 pkt.pob 10.00
RAZEM 10.00
192|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $r. 12 mm na ci$nienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
d.1./0608-05 gazdéw medycznych
7
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
193/ KNR 7-08 Naklejki identyfikacyjne szt.
d.1./0807-01
7
poz.192 szt. 5.00
RAZEM 5.00
194 Procedury odbiorowe i certyfikacja kpl.
d.1./analiza in-
7|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.8 INSTALACJA WODY
1.8. BIALY MONTAZ
1
195/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.1./0221-02
8.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
196|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem - naroznikowa szt.
d.1./0221-02
8.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197/KNR 2-15 Baterie umywalkowe-tokciowe szt.
d.1./0115-01
8.1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
198 KNR 2-15 Umywalka z baterig Au2 55x40 szt.
d.1./0221-02-
8.1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
199/KNR 2-15 Umywalka z baterig dla niepetnosprawnych 55x40' szt.
d.1./0221-02-
8.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
200|KNR 2-15 Zlewozmywak z ociekaczem 80x60 szt.
d.1./0220-04
8.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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201|KNR 2-15 Zlewozmywak dwukomorowy 125x60 szt.
d.1./0220-04
8.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR 2-15 Montaz syfonéw zlewowych szt.
d.1./0213-01
8.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
203|KNR 2-15 Baterie zlewozmywakowa szt.
d.1./0115-01-
8.1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
204/KNR 2-15 Miska ustepowa dla niepetnosprawnych 35x70 kpl.
d.1./0224-03-
8.1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
205/KNR 2-15 Miska ustepowa 35x70 kpl.
d.1./0224-03-
8.1|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
206 KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych+kabina prysznicowa kpl.
d.1./0223-02-
8.1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
207|KNR 2-15 Baterie prysznicowe szt.
d.1./0115-04
8.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
208 Odwodnienie posadzki szt.

d.1.|analiza in-
8.1|dywidualna

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
209 Uchwyt na papier WC szt.
d.1./analiza in-
8.1|dywidualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
210 Porecze uchylne 60 cm szt.
d.1.|analiza in-
8.1|dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
211 Porecze state 60 cm szt.
d.1./analiza in-
8.1|dywidualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
212 Porecze state 70 cm szt.
d.1.|analiza in-
8.1|dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
213 Pojemnik na $mieci szt.
d.1./analiza in-
8.1|dywidualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
214 Pojemnik na papier szt.
d.1.|analiza in-
8.1|dywidualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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215 Pojemnik na mydto szt.
d.1./analiza in-
8.1|dywidualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
216 Szczotka WC szt.
d.1.|analiza in-
8.1|dywidualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
217 Lustro dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.1./analiza in-
8.1|dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
218 Wieszak szt.
d.1.|analiza in-
8.1|dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
219 Wykonanie odwodnienia posadzki szt.
d.1./analiza in-
8.1|dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8. RUROCIAGI
2
220|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - z.w.
8.2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
221/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane (pogrubiony ocynk) o ér. nominalnej 15 mmo |m
d.1./0106-01 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - c.w.
8.2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
222|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - z.w.
8.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
223|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane (pogrubiony ocynk) o ér. nominalnej 20 mmo |m
d.1./0106-02 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - c.w.
8.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
224 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - z.w.
8.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
225/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane (pogrubiony ocynk) o ér. nominalnej 25 mmo |m
d.1./0106-03 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - c.w.
8.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
226/ KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociaggach z tworzyw sztucznych do za-  [szt.
d.1./0116-07 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potagczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
8.2 zewnetrznej 20 mm
p0z.195*2+p0z.196*2+p0z.198*2+p0z.199*2+p0z.200*2+p0z.201*2+p0z.204+ |szt. 27.00
p0z.205+p0z.206*2
RAZEM 27.00
227/KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw DN15 otulinami z pianki PU gr.9mm m
d.1./0101-01
8.2|analogia
poz.220 m 50.00
RAZEM 50.00
228/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw DN15 otulinami z pianki PU gr.20mm m
d.1./0101-01
8.2|analogia
poz.221 m 50.00
RAZEM 50.00
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229/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw DN20 otulinami z pianki PU gr.9mm m
d.1./0101-01
8.2|analogia
poz.222 m 20.00
RAZEM 20.00
230|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw DN20 otulinami z pianki PU gr.20mm m
d.1./0101-01
8.2| analogia
poz.223 m 20.00
RAZEM 20.00
231/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw DN25 otulinami z pianki PU gr.9mm m
d.1./0101-01
8.2|analogia
poz.224 m 20.00
RAZEM 20.00
232|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw DN25 otulinami z pianki PU gr.30mm m
d.1./0101-01
8.2| analogia
poz.225 m 20.00
RAZEM 20.00
233|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1./0101-04 ciagdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
8.2
3.14*0.015%(p0z.220+p0z.221)+3.14*0.020%(p0z.222+p0z.223)+3.14*0.025*  |m?2 10.36
(p0z.224+p0z.225)
RAZEM 10.36
234|/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1./0105-04
8.2
poz.233 m?2 10.36
RAZEM 10.36
235/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy |m?2
d.1./0201-04 zewnetrznej do 57 mm
8.2 Krotnos¢ = 2
poz.233 m?2 10.36
RAZEM 10.36
236/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocia- |m?2
d.1./0210-04 goéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
8.2
poz.233 m?2 10.36
RAZEM 10.36
237/KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
8.2
p0z.220+p0z.221+p0z.222+p0z.223+p0z.224+p0z.225 m 180.00
RAZEM 180.00
238|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
8.2
poz.237 m 180.00
RAZEM 180.00
239 Przejscia pozarowe inst. rurowych wody uzytkowej EI120 kpl
d.1. kalk. wtasna
8.2
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
240/ KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie = |m3
d.1./0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
8.2
47*0.1*0.1 m3 0.47
RAZEM 0.47
241 Dodatek na wymiane nieprzewidzianych instalacji ukrytych: rury stalowa ocyn- |kpl
d.1.|kalk. wiasna |kowana wody zimnej sredn. DN15, DN20, DN25 w izolacji termicznej z pianki
8.2 PU grubos$ci 9mm - dtugos¢ do 50m
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
242 Dodatek na wymiane nieprzewidzianych instalacji ukrytych: rury stalowa ocyn- |kpl
d.1.|kalk. wiasna |kowana wody cieptej sredn. DN15, DN20, DN25 w izolacji termicznej z pianki
8.2 PU grubo$ci 20mm - dtugo$¢ do 50m
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
243 wyc. wt. Badanie bakteriologiczne wody kpl.
d.1. kalk. wtasna
8.2
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
1.8. ARMATURA
3
244\ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o &r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0132-01
8.3
10+10 szt. 20.00
RAZEM 20.00
245/KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o §r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0132-02
8.3
5+5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
246 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o §r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0132-03
8.3
5+5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.9 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
247/KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne z PP niskoszumowej o ér. 40 mm na $cianach w bu- |m
d.1./0208-01 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach poprzez kielichy z uszczelka gumo-
9/analogia wa
20 m 20.00
RAZEM 20.00
248 KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne z PP niskoszumowej o $r. 50 mm na $cianach w bu- |m
d.1./0208-01 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach poprzez kielichy z uszczelkg gumo-
9|analogia wa
20 m 20.00
RAZEM 20.00
249/ KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne z PP niskoszumowej o ér. 75 mm na $cianach w bu- |m
d.1./0208-02 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach poprzez kielichy z uszczelka gumo-
9/analogia wa
20 m 20.00
RAZEM 20.00
250/ KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne z PP niskoszumowej o $r. 110 mm na $cianach w bu- \m
d.1./0208-03 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach poprzez kielichy z uszczelkg gumo-
9/analogia wa
100 m 100.00
RAZEM 100.00
251 KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.10222-02
9
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
252 Wymiana pionéw kanalizacji sanitarnej o ér. 110 PVC (demontaz istniejgcego |kpl
d.1. kalk. wtasna |+ montaz nowego)
9 Pion kan. sanit. o ér. 110 PVC niskoszumowe dt. ok 3,5m kazdy
12 kpl 12.00
RAZEM 12.00
253 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;j.
d.1./0211-01 wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9|z.s2.3.3.
9905
poz.195+p0z.196+p0z.198+p0z.199+p0z.200+p0z.201+p0z.206+p0z.208 pode;j. 13.00
RAZEM 13.00
254 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 110 mm o pofacze- podej.
d.1./0211-03 niach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9/z.s2.3.3.
9905
poz.204+poz.205 podej. 3.00
RAZEM 3.00
255 Wymiana istniejgcego poziomu kanalizacji podposadzkowej dtugosci do 10m - |kpl
d.1.|kalk. wiasna |przewod pod posadzkg na gtebokosci do 1,5m oraz wykonanie nastepujacych
9 prac
1. zasypanie wykopu
2. uzupetnienie posadzki
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
256 Wymiana istniejgcego poziomu kanalizacji podposadzkowej dtugosci do 5m -  |kpl
d.1.|kalk. wiasna |przewod na zewnatrz podziemny na gtebokosci do 1,5m oraz wykonanie na-
9 stepujacych prac:
1. zasypanie wykopu
2. wykonanie podbudowy pod kostke
3. utozenie kostki brukowej i kraweznikéw
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
257 Dodatek na wymiane istniejacych inst. kanalizacyjnej podstropowej w pom. ob- |kpl
d.1.|kalk. witasna |jetych opracowanie (inst. z wyzszych kond.) fi50 PVC/PP dtugosci do 20m
9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
258 Dodatek na wymiane istniejacych inst. kanalizacyjnej podstropowej w pom. ob- |kpl
d.1.|kalk. wiasna |jetych opracowanie (inst. z wyzszych kond.) fi75 PVC/PP diugosci do 20m
9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
259 Dodatek na wymiane istniejacych inst. kanalizacyjnej podstropowej w pom. ob- |kpl
d.1.|kalk. wiasna |jetych opracowanie (inst. z wyzszych kond.) fi110 PVC/PP diugo$ci do 20m
9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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