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drzwi bezprzylgowe, bezprogowe;
skrzydto: poszycie stal nierdzewna
kwasoodporna (opcjonalnie wysokiej
klasy laminat poliestrowy wzmacniany
wtGknem szklanym), kolorystyka skrzydet
kolor biaty RAL 9010, rama
konstrukcyjna stal nierdzewna
kwasoodporna lokierowana proszkowo
farbq podktadowq na kolor jak dla
skrzydta drzwi; wypetnienie skrzydta —
piana poliuretanowa 45kg/m3 oraz
wktad z otowiu gr. 1 mm; oscieznica:
stal nierdzewna kwasoodporna; klamka
na szyldzie dzielonym z okrqgtq rozetq
metalowq, kolor biaty RAL 9010, zamek
z wktadkq patentowq; wyposazone w
trzy zawiasy czopowe ze stali
nierdzewnej; zamontowany
samozamykacz;

wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

drzwi do pracowni majq by¢
oznakowane tablicq informacyjnq ze
znakiem ostrzegawczym przed
promieniowaniem jonizujqcym;

drzwi bezprzylgowe, bezprogowe;
skrzydto: poszycie stal nierdzewna
kwasoodporna (opcjonalnie wysokiej
klasy laminat poliestrowy wzmacniany
wioknem szklanym), kolorystyka skrzydet
kolor biaty RAL 9010, rama
konstrukcyjna stai nierdzewna
kwasoodporna lakierowana proszkowo
farbq podkladowq na kolor jak dla
skrzydta drzwi; wypelnienie skrzydia —
piana poliuretanowa 45kg/m3 oraz
wklad z olowiu gr. 1 mm; oScieznica:
stal nierdzewna kwasoodpoma; klamka
na szyldzie dzielonym z okrqqglq rozetq
metalowq, kolor biaty RAL 9010, zamek
z wktadkq patentowq; wyposazone w
trzy zawiasy czopowe ze stali
nierdzewnej; zamontowany
samozemykacz;

wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

drzwi do pracowni majq by¢
oznakowane tablicq informacyjng ze
znakiem ostrzegawczym przed
promieniowaniem jonizujgcym;

drzwi bezprzylgowe, bezprogowe;
skrzydto: poszycie stal nierdzewna
kwasoodporna ({opcjonalnie wysokiej
klasy laminat poliestrowy wzmacniany
wisknem szklanym), kolorystyka skrzydet
kolor bialy RAL 9010, rama
konstrukeyjna stal nierdzewna
kwasoodporna lakierowana proszkowo
farbq podktadowq na kolor jak dla
skrzydta drzwi; wypelnienie skrzydta —
piana poliuretanowa 45kg/m3 oraz
wktad z olowiu gr. 1,3 mm; oscieznica:
stal nierdzewna kwasoodporna: klamka
na szyldzie dzielonym z okrqglq rozetq
metalowq, kolor biaty RAL 9010, zamek
z wktadkq patentowq; wyposazone w
trzy zawiasy czopowe ze stali
nierdzewnej; zamontowany
samozomykacz;

wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

drzwi do pracowni majq by¢
oznakowane tablicq informacyjnq ze
znakiem ostrzegawczym przed
promieniowaniem jonizujqcym;

drzwi rewizyjne do szachtéw, stal
JDierdzewn@r-oeynkwona malowana
proszkowo, zamykane na zamek,
kolorystyka: kolor biaty RAL 9010

drzwi rewizyjne do szachtbw, stal
-nigrdzewne—ocynkwane malowana
proszkowo, zamykane na zamek,
kolorystyka skrzydet kolor bialy RAL
9010
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klamka na szyldzie dzielonym z okragtq
rozetq metalowq, kolor srebrny
szczotkowany, zamek z wktadkq
patentowq; wyposazone w trzy zowiasy
czopowe ze stali nierdzewnej;
wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

klamka na szyldzie dzielonym z okragtq
rozetq metalowq, kolor srebrny
szczotkowany, zamek z wkladkq
patentowq; wyposazone w trzy zawiasy
czopowe ze stali nierdzewnej;
zamontowany samozamykacz;
wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

x_os.a =o szyldzie dzielonym z okraglq
rozetq metalowq, kolor srebrny

1 Lebadl

22 y, zamek z q
patentowq; wyposazone w trzy zowiasy
czopowe ze stali nierdzewnej;
zamontowany samozamykacz;
wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;

Klamka na szyldzie dzielonym z okragtq
rozetq metalowq, kolor srebrny
szczotkowany, zomek z wktadkg
patentowq; wyposazone w trzy zawiasy
czopowe ze stali nierdzewnej;
zamontowany samozamykacz;
wymagany wskaz izolacyjnosci
akustycznej drzwi: RA1=25dB;
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