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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAMIENNEGO

TEMAT: DOSTOSOWANIE BUDYNKU GEOWNEGO SZPITALA DO WYMAGAN
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
Olsztyn, ul. Zotnierska 18
dz. nr 67 obr. 75

UWAGA: Projekt budowlany zamienny nalezy rozpatrywac razem z opisem do projektu
podstawowego z 2010 roku oraz projektu zamiennego z 2012 roku.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Projekt budowlany pt: ,,Dostosowanie budynku gtéwnego szpitala do wymagan przepiséw
przeciwpozarowych” opracowany w sierpniu 2010r oraz projekt zamienny opracowany w
pazdzierniku 2012 roku przez PPAKON.

e Decyzja nr Il - 6642012 z dn. 23.10.2012r. zatwierdzajgca projekt budowlany oraz
udzielajgca pozwolenia na budowe.

e Zlecenie inwestora na opracowanie projektu zamiennego.

e Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana we wrzesniu 2009r.przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych bryg. w st. spocz. mgr inz Mariusza
Klemanskiego.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zamienny zabezpieczen przeciwpozarowych budynku WSS

w Olsztynie przy ul. Zotnierskiej 16 na dz. nr 64 obr 75. dostosowujacych go do

obowigzujgcych standardéw i przepisow ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych w

szczegdlnosci z:

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 21.06.2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r., nr 80, poz. 583),

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r., nr 124, poz. 1030).

Zakres opracowania obejmuje Projekty zamienne architektury, instalacji sanitarnej oraz
instalacji elektrycznych.
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3. STAN ISTNIEJACY

Obiekt znajduje sie w trakcie robdt budowlanych rozpoczetych na podstawie Decyzji Nr Il -
672/2010 z dn. 03.08.2010r. o pozwoleniu na budowe wydanej przez Prezydenta Miasta
Olsztyn zmienionej Decyzjg nr Il 664/2012 z dnia 23.10.2012r.

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny zlokalizowany jest w centrum miasta Olsztyna przy
ul. Zotnierskiej 18. Obiekt sktada sie z dwdch oémiokondygnacyjnych skrzydet (wschodnie i
zachodnie), dziewieciokondygnacyjnego skrzydta pdtnocnego w catosci podpiwniczonego, a
takze dwupietrowego obiektu w ksztatcie przypominajgcym tréjkat usytuowanego na poétnoc
od skrzydta pétnocnego.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projekt zamienny nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu. Zagospodarowanie
terenu pozostaje bez zmian.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA
Charakterystyka pozarowa budynku pozostaje bez zmian w pordwnaniu z projektem
podstawowym.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
Zakres niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami zgodnie z projektem podstawowym.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE
Zmianie ulega sposob wentylacji korytarza (drogi ewakuacji) w skrzydle zachodnim. Pozostate
zatozone rozwigzania zastepcze zgodnie z projektem podstawowym.

8. STAN PROJEKTOWANY - OPIS PROJEKTOWANYCH ZAMIAN WZGLEDEM PROIJEKTU
PODSTAWOWEGO
Zmiany w projekcie budowlanym zamiennym architektury zostaty wprowadzone ze wzgledu
na:
- przebudowe poszczegdlnych oddziatéw
- wykonanie tacznika z nowo wykonanym blokiem operacyjnym
- zmiane sposobu wentylacji w wydzielonym odcinku skrzydfa zachodniego.

Wszystkie pozostate rozwigzania architektonicznym przyjete w projekcie podstawowym s3
obowiazujgce.

PIWNICA
W $cianie w osi 49 wprowadzono klapy transferowe w klasie EIS 60

NISKI PARTER

— W skrzydle zachodnim, w wydzielonym odcinku korytarza, zmiana kanatu wentylacji
mechanicznej z wyciggu na nawiew.

— Likwidacja bramy dostawczej w osi 18 — zmiana przebiegu granicy strefy pozarowej..
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W rejonie gtéwnej klatki schodowej w $ciankach PPOZ w osi B wykona¢ klapy transferowe,
rozbiérka drzwi w osi 26 oraz 49

W osi 18 (wejscie na skrzydto zachodnie) likwidacja scianki ppoz z klapami transferowymi
wykonanie nowej Scianki zlokalizowanych przy gtéwnej klatce schodowej, scianka w klasie
EI60 z drzwiami EIS30 przy osi 17 z trzymaczem elektromagnetycznego.

Ze wzgledu na mozliwg zmiane funkcji skrzydta wschodniego uwzglednienie likwidacji
drzwi dzielgcych korytarz w osi 13 lub konieczno$¢ wykonania w tej przegrodzie kratek
azurowych do przeptywu wentylacji oddymiajace;j.

w $cianie w osi 51 (miedzy windami) przy podziale stref ppoz wykonanie klap
transferowych w klasie EIS120

Wydtuzenie kanatu wywiewnego w rejonie gtdwnej klatki schodowej i tgcznika do bloku
operacyjnego.

We wszystkich drzwiach bezklasowych dzielgcych korytarze ze wzgledéw funkcjonalnych
nalezy wykonac kratki azurowe pozwalajgcy na przeptyw powietrza wentylowanego
wentylacjg mechaniczng oddymiajaca

WYSOKI PARTER

W skrzydle zachodnim, w wydzielonym odcinku korytarza, zmiana kanatu wentylacji
mechanicznej z wyciggu na nawiew.

Wydtuzenie kanatu wywiewnego w rejonie gtéwnej klatki schodowej i tgcznika do bloku
operacyjnego z obudowg z ptyt ogniochronnych.
wykonanie nowej S$cianki systemowej w klasie EI60 z drzwiami w klasie EIS 30 z

trzymaczem elektromagnetycznym oraz klapami transferowymi przy gtéwnej klatce
schodowej w osi 16.

We wszystkich drzwiach bezklasowych dzielgcych korytarze ze wzgledéw funkcjonalnych
nalezy wykonac kratki azurowe pozwalajgcy na przeptyw powietrza wentylowanego
wentylacjg mechaniczng oddymiajgcg — osie 4-5, 18.

Przy klapie oddymiajacej w dwukondygnacyjnej czesci budynku (1 sztuka) wykonad
drabinke wytazowa.

| PIETRO

W skrzydle zachodnim, w wydzielonym odcinku korytarza, zmiana kanatu wentylacji
mechanicznej z wyciggu na nawiew oraz wydtuzenie kanatu wentylacji wyciggowej.
Wydtuzenie kanatu wywiewnego w rejonie gtéwnej klatki schodowej i tgcznika do bloku
operacyjnego.

Zastosowanie trzymacza elektromagnetycznego w drzwiach ppoz zlokalizowanych przy
gtéwnej klatce schodowej.

We wszystkich drzwiach bezklasowych dzielgcych korytarze ze wzgledéw funkcjonalnych
nalezy wykona¢ kratki azurowe pozwalajgcy na przeptyw powietrza wentylowanego
wentylacjg mechaniczng oddymiajgcg — o$ 12, 50.

Il PIETRO

W skrzydle zachodnim, w wydzielonym odcinku korytarza, zmiana kanatu wentylacji
mechanicznej z wyciggu na nawiew.

Wydtuzenie kanatu wywiewnego w rejonie gtdwnej klatki schodowej i tgcznika do bloku
operacyjnego..
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Zastosowanie trzymacza elektromagnetycznego w drzwiach ppoz zlokalizowanych przy
gtéwnej klatce schodowej.

We wszystkich drzwiach bezklasowych dzielgcych korytarze ze wzgledéw funkcjonalnych
nalezy wykona¢ kratki azurowe pozwalajgcy na przeptyw powietrza wentylowanego
wentylacjg mechaniczng oddymiajgcg — o$ 13.

Il PIETRO

W skrzydle zachodnim, w wydzielonym odcinku korytarza, zmiana kanatu wentylacji
mechanicznej z wyciggu na nawiew oraz wydtuzenie kanatu wentylacji wyciggowe;j.
Wydtuzenie kanatu wywiewnego w rejonie gtdwnej klatki schodowej i tgcznika do bloku
operacyjnego.

Zastosowanie trzymacza elektromagnetycznego w drzwiach ppoz zlokalizowanych przy
gtéwnej klatce schodowej — os$ 16.

We wszystkich drzwiach bezklasowych dzielgcych korytarze ze wzgledéw funkcjonalnych
nalezy wykona¢ kratki azurowe pozwalajgcy na przeptyw powietrza wentylowanego
wentylacjg mechaniczng oddymiajgcg — 0$ 13, 17, 22, 23.

IV PIETRO

W skrzydle zachodnim, w wydzielonym odcinku korytarza, zmiana kanatu wentylacji
mechanicznej z wyciggu na nawiew oraz wydtuzenie kanatu wentylacji wyciggowej.
Wydtuzenie kanatu wywiewnego w rejonie gtdwnej klatki schodowej i tgcznika do bloku
operacyjnego.

Zastosowanie trzymacza elektromagnetycznego w drzwiach ppoz zlokalizowanych przy
gtéwnej klatce schodowej — os$ 16.

We wszystkich drzwiach bezklasowych dzielgcych korytarze ze wzgledéw funkcjonalnych
nalezy wykona¢ kratki azurowe pozwalajgcy na przeptyw powietrza wentylowanego
wentylacjg mechaniczng oddymiajgcg — 0$ 50 oraz pomiedzy osig 12 a 13,

W skrzydle pdétnocnym — okno w przedsionku klatki schodowej ($ciana szczytowa)
wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej EI60.

V PIETRO

W skrzydle zachodnim, w wydzielonym odcinku korytarza, zmiana kanatu wentylacji
mechanicznej z wyciggu na nawiew oraz wydtuzenie kanatu wentylacji wyciggowe;j.
Wydtuzenie kanatu wywiewnego w rejonie gtéwnej klatki schodowej i tgcznika do bloku
operacyjnego.

Zastosowanie trzymacza elektromagnetycznego w drzwiach ppoz zlokalizowanych przy
gtéwnej klatce schodowej — 0s$ 16.

We wszystkich drzwiach bezklasowych dzielgcych korytarze ze wzgledéw funkcjonalnych
nalezy wykonac kratki azurowe pozwalajgcy na przeptyw powietrza wentylowanego
wentylacjg mechaniczng oddymiajgcg — o$ 13, 47.
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VI PIETRO
W skrzydle zachodnim, w wydzielonym odcinku korytarza, zmiana kanatu wentylacji

mechanicznej z wyciggu na nawiew oraz wydtuzenie kanatu wentylacji wyciggowe;j.

— Wydtuzenie kanatu wywiewnego w rejonie gtéwnej klatki schodowej i tgcznika do bloku
operacyjnego.

— Przesuniecie granicy strefy pozarowej (ze wzgledu na uktad funkcjonalny przy tgczniku do
bloku) skutkujgce wykonaniem drzwi do pom. 8,20 w klasie EI60

— Zastosowanie trzymacza elektromagnetycznego w drzwiach ppoz zlokalizowanych przy
gtéwnej klatce schodowej — miedzy osig 16 i 17.

— We wszystkich drzwiach bezklasowych dzielgcych korytarze ze wzgledéw funkcjonalnych
nalezy wykona¢ kratki azurowe pozwalajgcy na przeptyw powietrza wentylowanego
wentylacjg mechaniczng oddymiajgcg — przy osiach 1112, w osi 18 miedzy osiami 47-49.

— Przy wszystkich klapach dymowych, petnigcych réwniez role wytazéw dachowych (2
sztuki) wykonac drabinki wytazowe.

VII PIETRO

— We wszystkich drzwiach bezklasowych dzielgcych korytarze ze wzgledéw funkcjonalnych
nalezy wykona¢ kratki azurowe pozwalajgcy na przeptyw powietrza wentylowanego
wentylacjg mechaniczng oddymiajgcg —miedzy osiami 49-50.

— Przy wszystkich klapach dymowych, petnigcych rdwniez role wytazéw dachowych (5 sztuk)
wykonac¢ drabinki wytazowe.

DACH
— W skrzydle zachodniej na wylocie wentylacji mechanicznej wykona¢ wentylator kanatowy
IBF 4-450 T SN P=0,64kW U=400V

Wszystkie okna przeciwpozarowe w klasie El 60 przy gtownej klatce schodowej powinny
by¢ zlokalizowane w osiach 14 18

9. UWAGI

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektem podstawowym i zamiennym a
takze Ekspertyzg stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Olsztynie opracowang we wrzes$niu 2009r.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP, sztukg budowlang
obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obecng wiedza
techniczng. Materiaty budowlane uzyte do wykonczenia wnetrza powinny posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Projektant architektury: Sprawdzajgcy architektura:
mgr inz. arch. Marian Ceynowa mgr inz. arch. Zbigniew Kowalkowski
Projektant instal. sanitarne: Sprawdzajacy instal. sanitarne:
mgr inz. Tomasz Starczewski mgr inz. Robert Btazek



